
IS Imaging Station

Robotikk Totalstasjon med 
Bildebehandling

�Q�� ��To digitale kameraer, vidvinkel og  
30 x optisk zoom

�Q�� ��iSCAN Teknologi – Intelligent skanning
 med opp til 20 punkt per sekund
�Q�� ��iDRIVE – styring via aktiv skjerm
�Q�� ��2000 m prismeløs måling
�Q�� ��iControl – Fjernstyring av instrument
 via PC eller målebok

IS



iSCAN Teknologi

 —  Automatisk identi�sering og måling av objekt – spar tid i felten

—  Rutenettskanning på opptil 20 punkt per sekund – gir en prisvennlig 

inngang på laserskanning

iDRIVE Touch Control

 —  Kontroller instrumentet enkelt ved å peke på den innebygde aktive  

skjermen

—  Enkelt å bytte fra rover til re�ektorløs måling uten å måtte gå tilbake til 

instrumentet

iCONTROL

 — Helt kabelfri løsning 

— Fjernstyring via WiFi™

— Ideelt for monitorering i farlige eller vanskelig tilgjengelige områder

Flere kommunikasjonsalternativer

 —  2.4 GHz interferensfri Spread Spectrum Radio

— WiFi™ tilkobling

—  IR interferensfri og �ere kanaler

— Bluetooth®

FC-200 Målebok

 — Integrert Bluetooth® trådløs teknologi

 — Integrert WLAN    

 — 520 MHz Intel XScale® prosessor

— RS-1 radio modul

— Lyssterk, aktiv skjerm med Windows

Den nye Topcon IS serien kombinerer avansert teknologi 
og moderne, innovative løsningerT

enk deg ytelsen, presisjonen og hurtigheten 

hos den utprøvde Topcon 9000 robotikk 

serien, gi den raskere skanningsfunksjoner 

og 2 kameraer, og du har Topcon Imaging Station. 

Avansert digital bildebehandling og tradisjonelle 

landmålingsteknikker kombinert i ett instrument. 

Den avanserte onboard funksjonen på IS kan også 

bli kontrollert ved å bruke Topcons eksklusive Image 

Master programvare som produserer ”fotogram-

metri med dimensjon”. Et revolusjonerende og 

kostnadseffektivt alternativ til laserskanning.

Hvordan det fungerer:

Topcons Imaging Station beviser vår robotikk 

teknologi og kombinerer dette med doble digitale 

kameraer som gir sanntidsbilder på en aktiv skjerm. 

Se dine data i felt og benytt iSCAN rutinene for 

komplett datainnsamling. De�ner dine objekter og 

velg deretter enten iSCAN Feature Detection for 

å automatisk måle inn karakteristiske trekk som 

punkter eller bruk Grid Scan for å måle punkter i et 

systematisk rutenett.

Velg et punkt – så presist situasjonen krever

Vær sikker på at punktet du ser på skjermen er det 

samme punktet du ville se igjennom instrumen-

tets optikk, takket være digital bildeteknikk med 

Topcons 30x koaksiale teleskopzoom. Naviger rundt 

på arbeidsplassen ved å bruke vidvinkel kameraet 

og zoom inn for å presist peke ut karakteristiske 

trekk eller punkter opp til 2000 m unna. Topcons 

kunnskaper og ekspertise innenfor optikk utfyller 

dine landmålingskunnskaper, opprettholder presisjon, 

men reduserer allikevel tid brukt på arbeidet i felten.

Topcon IS: bygd på utprøvd teknikk og design

Topcons IS tar alle funksjoner fra GPT-9000A serien 

og legger til  vår digitale bildebehandling. IS serien 

viser hvorfor Topcon fortsetter å være ledende i 

verden på landmålingsutstyr med høy presisjon.

�Q  Digital bildeteknikk med to kameraer

�Q  Hurtig iSCAN målerutiner

�Q   Overlegen X-TRAC™ Quick-Lock sporingsteknologi

�Q      Den mest avanserte re�ektorløse teknologien 

tilgjengelig

�Q   Interferensfri 2,4 GHz Spread Spectrum radio

Topcons nye IS serie:

Overlegen Teknologi – Overlegen Design –  

Overlegen Ytelse.



Mindre – Lettere – Raskere – Lenger.  

Topcon IS serien med enmannsstasjoner er det nyeste, mest avanserte systemet på markedet i dag, med en kombinasjon  

av ny, moderne design og avansert teknologi.

2 Digitale kameraer (vidvinkel  

og 30 x optisk koaksial zoom)

Autofokus med manuell  

overstyring 

Hurtig skanning med opptil  

20 punkt per sekund

Lang rekkevidde,  

2000 m re�ektorløst

WiFi™ kompatibel for  

fjernstyring

Raske servomotorer  

85 grader/sek

Integrert Bluetooth®

USB minnepenn  

& CF tilkobling 

Innebygd 2.4 GHz radio
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1 10 Lyssterk aktiv fargeskjerm  

med Windows CE® 

Tilleggsutstyr: FC-200 med 

520MHz XScale® Prosessor

Tilleggsutstyr: RC-3 QuickLock  

& IR kommunikasjonsutstyr
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2000 meter re�ektorløs

EDM teknologi

— Kraftigste re�ektorløse (klasse 1)

   EDM som �nnes tilgjengelig

— Sterk på langdistansemåling gir

 overlegen  prestasjon på kort distanse

— Smal og fokusert laser gir svært god 

 presisjon

Komplett robotikksystem i en koffert:

—  IS 1” or 3” instrument

—  Ladere

—  FC-200 målebok

—  RC-3 (X-trac7) system

—  Lett 360° prisme

—  Radioantenner

—  TopSURV onboard for IS

—  Image Master (fjernstyring og  

kontorprogramvare for prosessering)

—  Manualer og programvare



Ledende i Posisjoneringsteknologi ...

Topcon tilbyr posisjoneringsutstyr som leverer

overlegen ytelse, prestasjon og integrering.

Topcons historie med stadige teknologiske 

framskritt, og vårt rykte med overlegen pålitelighet

viser at det ikke �nnes noen andre som kan levere

deg en bedre ”Total posisjoneringsløsning”.

Fra landmåling til inspeksjoner, igjennom vårt

forhandlernettverk, leverer Topcon den innovative

teknologien som gir landmålere, sivilingeniører, 

entreprenører, maskineiere og operatører den 

store fordelen i et utfordrende marked: økt gevinst, 

høyere kvalitet, forbedret produksjon, lavere

operatørkostnader og forbedret sikkerhet på 

arbeidsplassen.

 

Total posisjoneringsintegrering  fra feltarbeid til ferdig 

resultat, det er målsettingen til Topcon. Når tiden er 

inne for deg å ta steget opp til neste nivå, er det på 

tide å kontakte Topcon.

Ledende med fornøyde kunder ...

For å sikre at ditt Topcon instrument holder beste 

ytelse og presisjon, tilbyr din lokale Topcon forhan-

dler serti�serte serviceansatte som har blitt opplært 

hos Topcon. Om tjenesten ikke er tilgjengelig i ditt 

område, tilbyr vårt Europeiske Servicesenter en 

veldig bra ”reparer og returner” politikk.

Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

©2009 Topcon Corporation. All rights reserved. 03/2009

Varemerket Bluetooth® og logo eies av Bluetooth SIG, Inc. og

brukes under lisens av Topcon. Andre varemerker eies av 

respektive selskaper.

SPESIFIKASJONER

Din lokale autoriserte Topcon forhandler:
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T250NO - Norwegian - A

  IS-1  IS-3 

VINKELMÅLINGER  

Metode  Absolutt avlesning 

Minste avlesning 0,1 / 0,5 mgon 0,2 / 1 mgon 

  0,5” / 1”  1” / 5”

Nøyaktighet 0,3 mgon / 1” 1 mgon / 3”

Tiltkompensator 2 akset

Kompensasjonsområde  ±6‘

AVSTANDSMÅLING

Prismemodus 

–  Rekkevidde 1 / 3 / 9 prisme 3000 m / 4000 m / 5000 m

– Nøyaktighet ±(2 mm + 2 ppm x D*) m.s.e.

Prismeløst modus

– Kort rekkevidde  1,5 m - 250 m 

 Nøyaktighet  ±5 mm m.s.e.

– Lang rekkevidde  5,0 m - 2000 m

 Nøyaktighet  ±(10 mm + 10 ppm x D*) m.s.e.

Hurtigskanning Opp til 20 Hz  ±5 mm m.s.e.

EDM Laserklasse Klasse 1 (IEC publication 825)

AUTOMATISK SPORING 

Sporingshastighet 15°/sek

Sporingsrekkevidde 1000 m (med standard prisme) 

Rotasjonshastighet  85°/sek

BILDEBEHANDLING

Kameraer  2 x 1.3 Mp ccd,  vidvinkel, synlig oppløsning tilsvarende 4.8 Mp

Bildefrekvens opp til 15 fps

BRUKERGRENSESNITT

Operativsystem Microsoft Windows CE®.NET 4.2

Prosessor Intel PXA255 400 MHz

Skjerm fullfarge aktiv skjerm

Kommunikasjonsrekkevidde  opp til 900 m (kommer an på lokale forhold) 

Laserpeker LD (synlig laser)

www.topcon.eu

Postboks 122 · Østkilen 4 · 1620 Gressvik
Tlf: 90 70 11 00 · Fax 69 36 09 20
E-post: blinken@blinken.no · www.blinken.no


